
电源管理器-S8

用

户

手

册

在使用系统前，请先详细阅读本使用手册

注意：

《电源管理器——用户手册》只作为用户操作指示，不作为维修服务用途。自

发行日期起，此后功能或相关参数若有变更，将另作补充说明，恕不另行通知，详

细可向各经销商查询。



! 安全操作指南

为确保设备可靠使用及人员的安全，在安装、使用和维护时，请遵守以下事项：

在设备安装时，应确保电源线中的地线接地良好，请勿使用两芯插头。确保设备的输入电

源的电压与主控机标注所需电压一致。

机器内有电源部件，请勿擅自打开机壳，以免发生触电危险。

请勿将设备置于过冷或过热的地方。

设备电源在工作时会发热，因此要保持工作环境的良好通风，以免温度过高而损坏机器。

阴雨潮湿天气或长时间不使用时，应关闭设备电源总闸。

在下列操作之前一定要将设备的交流电源线从交流供电电源拔下：

A．取下或重装设备的任何部件。

B．断开或重接设备的任何电器插头或其它连接。

非专业人士未经许可，请不要试图拆开设备机箱，不要私自维修，以免发生意外事故或加

重设备的损坏程度。

不要将任何腐蚀性化学粉末或液体洒在设备上或其附近。
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一、 概述

1. 产品功能

电源时序器能够按照由前级设备到后级设备逐个顺序启动电源，关闭供电电源时则

由后级到前级的顺序关闭各类用电设备，这样就能有效的统一管理和控制各类用电设

备，避免了人为的失误操作，同时又可减低用电设备在开关瞬间对供电电网的冲击，也

避免了感生电流对设备的冲击，确保了整个用电系统的稳定。

1. 应用场合

 用于控制用电设备的开启/关闭的时序器，是各类音响工程、电视广播系统、

电脑网络系统及其它电气工程不可缺少的设备之一。

2. 产品特点

 超大容量设计，设计电流达到 30A。

 8 路供电输出，每路输出 AC220，13A。采用万能插座，适用各种插头。

 MCU 控制，真正智能化设计，具有外部电平控制和标准 232 串口数控接口。

 开放控制协议，可满足中央控制器和 PC 机控制要求，适合各种系统配套要

求。

 短路触发控制，可远距离控制操作。

 可独立控制每一路。

 数字电压显示，可显示当时电压。

二、 设备参数

规格 1u/1.5u

接入电源 AC220V / 52HZ

整机功率 80A

输出 1-8路：AC220V/13A

直接控制 开关控制

外部控制 电平控制，短路控制，级联控制，232控制

尺寸 W482*D250*H55mm

重量 4Kg



三、 功能说明

1. 前面板说明

序号 描述

1 手动开关，ON时为开，OFF为关.

2 通电指示灯；常态下为红色常亮，在 RS232数据控制下则为闪烁。

3 电源电压显示屏，误差小于 2v。

4 1-8路通电指示灯及其相应的控制开关

5
（应急）直通按键，按下此键整机则为直通状态，任何单独一路将无法

受控。

6 USB座，可用于 5v照明灯，或为手机充电。

7 直通输出插座。

2. 后面板说明

名称 描述

1 RS232接口，可与中控和电脑连接使用

2 5位凤凰端子（1，GND地线：2,EXT外部控制：3，TRI触发控制：4，
UPPER连接上一台机子：5，NEXT连接下一台机子）

3 1-8路电源输出

4 电源线



3. 设备级联说明

1. 级联方式

主机的 1/5 脚，到下台机子的 1/4 脚

2. 电压控制方式

本机可通过外部的 5-12V 直流电压控制，实现远程管理

3. 短路控制方式

本机可通过短路开关控制；如墙壁开关，或者中控继的电器



四、 实物图

前面板

后面板

五、 操作说明

1. 接入电源线
由具备电工上岗资质人员进行操作。

从配电箱取电，根据实际功率要求使用相应线径，推荐使用 6平方纯铜电线。

注意：按照标示正确接入各电极，不能接错，本产品为 I类电器，务必接地确保
安全

2. 手动控制

开启电源开关，本设备的电路将由 1-8 路依次打开，反之则依次关闭.

3. RS232 控制

将本机端口与中控和电脑端口用相应的数据线连接

4. 外部触发控制
可触发本设备后面板的凤凰端子（1-2）来对本机进行开关控制。

5. 级联控制
当输出路数不够时，可通过（凤凰端口 1-1.5-4）级联扩展。本机可联 10台。



六、 通信指令说明

七、 注意事项



 按照要求正确连接，注意开关顺序和功率容量，和系统连接一一对应，最好在电源

插头上做好标签，每次用前检查，有条件的可以做好时序器的备份。

 对后级功放等大功耗设备，由于工作电流大，接插件需要定期检查，特别是在流动

演出应用场合，运输过程中的振动会造成插头松动，在天气潮湿情况下看有无氧化

现象，避免接触不良或氧化后电阻增大，发热损坏。

 主要参考接入设备数量的多少，功放等大功率设备的最大功耗来确定定时器选型，

插口类型和接入电流不同，分别接入调音台、音频处理器、周边设备、前后级功放

等，路数上既能满足实际工作需要，还应避免资源浪费。

 在设备众多情况下的级联使用和扩展中，要注意接入总电流，最好能和灯光等供电

分闸控制。
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